Семинар 3a
1. Идеален газ с маса m и моларна маса µ се охлажда при постоянен обем, докато налягането му намалее κ пъти. След това газът се разширява при постоянно налягане, докато достигне началната си температура Т0. Определете работата на газа А.
1. Идеален газ с маса m = 1 kg се нагрява изобарно, при което температурата му нараства с ΔТ=32 К. Определете моларната маса на газа, ако при нагряването той е извършил работа А = 8.3 kJ.
1. 1.13 Учебник В.Дечева: Как е по-изгодно да се свие въздух от даден начален обем V1 до даден краен обем V2 –  адиабатно или изотермно? Колко пъти работата на единия от процесите е по-голяма от работата при другия, ако V1=1.10-2  m3, а  V2=2.10-3 m3. Считайте, че въздухът е идеален газ с коефициент на Поасон γ = 1.4. 
1. 1.14 Учебник В.Дечева: Азот (N2) с маса m = 2 kg заема обем V1=0.83 m3 при температура  t1=7 ºC. В края на адиабатното свиване температурата му се повишава до t2=227 ºC, а налягането става p2= 15.2.105 Pa. Определете коефициента на Поасон. 
1. 1.11. Учебник В.Дечева. За повишаване на температурата с ΔТ=1 К на неизвестен газ с маса m = 10 g при изобарен процес е необходимо получаване на количество топлина Qp = 9.12 J, а при изохорен процес – Qv = 6.52 J. Кой е този газ?
1.  1.20 Учебник В.Дечева. В идеален газ протича процес, който е представен на фигурата, като част от линейната зависимост p =  p0 + aV (p0 = const, a = const). Определете моларния топлинен капацитет на газа при този процес. Считайте, че Cv = const. С поглъщане или с отдаване на топлина става този процес? Повишава ли се или понижава температурата му при този процес? Разгледайте частните случаи, когато p0 = 0 и а = 0.
1. Два топлоизолирани съда с обеми V1 = 1 l и V2 =3 l са съединени с тръба с кран. До отварянето на крана в първия съд се намира азот (N2)  при налягане p1 = 0.5 atm и  температура t1 = 0 ºC, а във втория – аргон (Аr) при налягане p2 = 1.5 atm и t2 = 100 ºC. Определете какви налягане и температура ще се установят след отваряне на крана в сместа от газове. Моларните изохорни топлинни капацитети са Cv1 = (5/2)R и Cv2 = (3/2)R съответно за азота и аргона.
1. Два топлоизолирани съда с обеми V1 = 1 l и V2 =2 l са съединени с тръба с кран. До отварянето на крана в първия съд се намира азот (N2)  при налягане p1 = 0.5 atm и  температура t1 = 27 ºC, a вторият е празен. Определете какви налягане и температура ще се установят след отваряне на крана.
1. 1.19 Учебник В.Дечева. Състоянието на идеален газ се мени по закона p = aV. Намерете работата, която се извършва от 1 mol при повишаването на температурата му от Т1 до Т2. Определете C за този процес.
1. Каква част от количеството топлина, което получава идеален газ в процеса на политропно разширение, представлява извършената от него работа? 
Приемете че са известни топлинния капацитет на процеса C и топлинния капацитет на газа при постоянен обем CV
1. Неизвестно количество идеален газ извършва равновесен адиабатен процес от състояние с обем V1 и налягане p1 до състояние с обем V2 (V2> V1). Определете работата на газа А и изменението на вътрешната му енергия. Известни са  Cv и/или γ.
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1. Съд с обем V = 20 l съдържа смес от водород и хелий при t = 20 ºC и налягане p=2 atm.Масата на сместа е m = 5 g. Намерете отношението на масите на водорода и хелия в дадената смес.
